
High quality  construction  materials

  СЪСТАВ: 
Синтетични смоли на водна основа, минерални пълнители и 
добавки.

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Контактен грунд с разширено предназначение. Хибридната 
ни система е с високо съдържание на няколко вида водо-
дисперсионни смоли, което му дава висока гъстота и 
лепливост, както и изключително големи здравини при 
полагане върху почти всички видове основи в строителството. 
Грунда е свързващ междинен слой, който увеличава адхезията, 
обезпрашава, заздравява и изравнява попиващата способност 
на основата преди финишния слой. Нанася се върху бетон, 
мазилки, шпакловки, гипсокартон, гипсофазер, керамични 
плочки, дърво, блажни и вододисперсионни бои, както и под 
ръчни, машинни мазилки и шпакловки. Съдържанието на 
кварцови пълнители със зърнометрия 0.3 мм дава груб релеф, 
които увеличава допълнително адхезията към следващия 
слой. Продукта е с висок вискозитет и не образува утайки с 
времето, което улеснява работата. Високото съдържание на 
полимери позволява нанасяне, както на тънък, така и на по-
дебел слой на една ръка без свличане на материала. 

  НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Нанася се върху здрави основи  почистени от прах и мазни 
петна. Полага се с четка, валяк или пистолет. 

  ПРЕПОРЪКА: 
Да не се нанася върху мокри повърхности и огрени от 
слънцето стени при температура над +35°С и под +5°С. 
Разрежда се с вода до 10%.

  РАЗХОДНА НОРМА:
200 - 300 гр/м2 за един слой. Точния разход зависи от 
основата и се определя с проби.
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