
High quality  construction  materials

  ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Лепило с висока еластичност след втвърдяване за лепене на 
стъклокерамика, керамични плочки, гранитогрес. Осигурява 
гъвкав лепилен слой, който поема вътрешните напрежения в 
деформируемите и критични основи и предотвратява отлепянето 
на облицовката. Подходящо е за полагане на плочки върху 
предварително подготвени основи от гипсокартон и дървесни 
материали и за облицоване на басейни със стъклокерамични 
плочки в комбинация със хидроизолационни материали. За 
облицоване на фасади и места с голямо натоварване и тежки 
условия на експлоатация.

  СВОЙСТВА: 
Супер гъвкаво – клас S2, отлично за облицоване на басейни 
и фасади на сгради, намалено плъзгане при лепене върху 
вертикални основи, водо и мразоустойчиво.

  НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Лепилото се нанася с маламашка с размер на зъбите на гребена 
от 4x4 мм. до 8x8 мм. в зависимост от големината на плочките. 
Първо се полага тънък контактен слой върху основата, след това 
лепилото се изтегля със съответния гребен върху още пресния 
първи слой. Плочките се полагат и притискат в пресния лепилен 
състав. При полагане на непориозни плочи, плочи с големи 
размери и при лепене на „плочка върху плочка” се нанася лепило, 
както върху основата, така и на гърба на плочката.

  ПРЕПОРЪКА: Не се допуска добавяне на други материали в 
готовия разтвор. Препоръчва се да се употребява при температура 
от +5 до +35°C.

  РАЗХОДНА НОРМА: От 2 кг/м² до 5 кг/м² в зависимост от 
размера на зъбите на маламашката и релефа на основата.

FLEX SUPERFIX C2 TE S2

White / Grey


