
High quality  construction  materials

  СЪСТАВ: 
Продукт на база еластифицирани синтетични смоли на водна 
основа, кварцови пълнители и др. 

  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
Еднокомпонентна хидроизолационна паста. Еластичното 
безшевно водоустойчиво покритие дава възможност за 
полагане върху покриви, стени и подове. Високата адхезия 
позволява да се използва върху почти всички строителни 
основи, като замазки, бетони, гранитогрес, керемиди, нови 
и стари битумни покрития, дървени обшивки, алуминий, 
гипсокартон, камък и др. При полагане в бани, тераси да се 
използва геотекстилна лента за ъглите.

  НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Подготовка на повърхността. Почиства се добре от 
пясък, прах и едри частици. Циментовите отводнителни 
замазки трябва да имат лек наклон и да са сухи. Метални 
повърхности се почистват от мазни петна и ръжда. При 
циментова и варова основа се полага дълбокопроникващ 
грунд HF-500 Hydrofolio, който прониква в дълбочина до 0.2 
мм и фиксира много добре основата. Хидроизолационната 
паста се нанася на три слоя или в съчетание с геотекстилна 
хидроизолационна мембрана Политекс Макс.

  ПРЕПОРЪКА: 
	 - да се нанася върху сухи, обезмаслени повърхности, които
са предварително грундирани. 12 часа след полагане да се 
пази от силно омокряне

  РАЗХОДНА НОРМА: 
За три слоя от 1,8 - 2,5 кг/м2 в зависимост от грапавината на 
повърхнината. - с геотекстилно платно - 1,5 - 1,8 кг/м2 
- на един слой с валяк или четка - 0,4 кг/м2 

Hydroblock HP10 ELASTIC


